Coémo desaguar su calentador de agua

iPor qué desaguar?
Los calentadores de agua acumulan sedimento
con el tiempo, asi que se deben desaguar
periddicamente para reducir la
acumulacién de minerales en
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extender la vida util del
calentador de agua, calentar el

agua en menos tiempo y ahorrar
dinero en cuentas de servicios publicos.

iPRECAUCION, AGUA CALIENTE!
Tenga en cuenta que desaguando un
calentador de agua implica agua caliente.
Evite las escaldaduras.
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DESCONECTE el
calentador de agua
en el disyuntor o la
linea principal de gas.

Conecte una
manguera a la valvula

(TPR).

el grifo.

la linea principal de gas.

Disyuntor

de drenaje. Coloque el otro extremo en
el drenaje de piso o al exterior.

CIERRE la véalvula de ingreso de agua fria.

ABRA la vélvula de alivio de presion y temperatura

ABRA la vélvula de drenaje y permita la salida del

agua. Cuando el agua deje de salir, cierre la valvula
de drenaje vy la valvula TPR. Remueva la manguera.
Revise la valvula de drenaje buscando acumulacion
de minerales — utilice un alambre para desobstruir.

ABRA un grifo de agua caliente y ABRA la valvula
de cierre en la tuberia de ingreso del agua fria.
El calentador de agua se llenara.

Cuando el flujo en el grifo sea constante, CIERRE

CONECTE el calentador de agua en el disyuntor o a

Ya casi terminamos: Permita que el calentador de agua
se recupere. Revise de nuevo la vélvula de drenaje para
asegurarse que esté completamente cerrada.

S QOF O

ConfiabilidaddeAgua

9/2/2016



